AMAURY FAIVRE - FICHE TECHNIQUE

PATCH :

- 2 lignes xlIr stereo chant, pour la voix et I’lharmonica (micro fourni)
- 2 lignes xlIr stereo pour les guitares
- 1 ligne xIr pour le Stomp Box

SET-UP;

2 retours de scene en stéréo

1 petit pied de micro

espace scénique de 3m de large pour 2m de profondeur minimum
sonorisation et éclairage adaptés au lieu et a I'audience

- scene abritée et chauffée si nécessaire

INSTRUCTIONS DE MIXAGE :

- ne pas compresser la guitare pour préserver la dynamique

- Le high pass sur la guitare ne doit pas étre trop haut pour ne pas supprimer le
« oomph », car le stomp n’est pas utilisé sur tous les titres

- garder une réserve de gain pour les solos par-dessus les loops

- I’harmonica pouvant étre assez aigu, il peut étre utile de de-esser le micro

- les reverbs voix/guitare est gérée par I'artiste

- ne pas hésiter a augmenter le volume générale dans les moments calmes pour ne
pas perdre I'attention du public.

Merci beaucoup !

CONTACT :
Amaury Faivre
+ 41 (0)78 232 36 69
info@amauryfaivre.com

Route d’Hermance 306
1247 Anieres - SUISSE

www.amauryfaivre.com
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